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Système DECMA PARK
TP de mise en oeuvre

Objectifs.

On se propose, dans ce TP, de mettre en uvre le système de gestion de parking DECMA-PARK.

Pré requis et préparation.

Lire la notice de présentation du module TINI.

Lire le document de présentation du système

Les activités.

Pour nous familiariser avec le système, nous allons effectuer les travaux suivants :

Prise en main du système en suivant une procédure d’installation.

Déployer une solution informatique sur des machines en réseau en réalisant un parking à 3 points d’accès
(dont 2 en mode simulation).

Vérifier la validité de la version du logiciel embarqué dans un module (ici le module TINI).

A1 : Mise en route rapide du système.

1/ Vérification du point d’accès.

Maquette de
la barrière

Boucle ‘aval’ ou
‘de sortie’

 Boucle ‘amont’
ou ‘d’entrée’Carte Tini



#Niedercorn LT « la Briquerie » 57100 THIONVILLE  TP Système DECMA-PARK : mise en oeuvre & page 2/5

Relier (ou vérifier) les sous ensemble entre eux grâce aux deux cordons : ceux-ci ne sont pas identiques : le cordon
possédant les plus petits connecteurs est celui des boucles.

Ne pas mettre l’ensemble sous tension à ce stade. (la maquette démarrerait alors en mode local, avec un seul code
valide : 1234)

2/ Configuration du PC superviseur
La carte tini est un ordinateur embarqué, avec un véritable système d’exploitation. Elle possède une adresse IP.
Lors du départ usine, votre carte a été initialisée avec l’adresse IP 172.20.3.77 et un masque de sous réseau
255.255.252.0

Le logiciel a été introduit dans la carte embarquée, qui est prête à communiquer avec un ordinateur d’adresse IP
172.20.3.98

Alim 12V
700mA
régulée

Bus I2C

Carte Tini

Câble de
liaison des
informations
de présence
véhicule.

Module de mise en forme des informations
provenant des boucles magnétiques

Carte Tini

Alim 12V
700mA
régulée

Câble réseau
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Il est bien entendu possible de modifier ces valeurs, mais il est conseillé dans un premier temps de garder ces
adresses afin de vous familiariser avec le matériel.

Il vous faut donc configurer un PC avec l’adresse 172.20.3.98

Attention, Commencez par faire simple : Désactivez tout pare-feu, ne mettre qu’une seule carte réseau dans ce PC,
logger vous en administrateur.

Cocher la case Protocole Internet (TCP/IP) si cela n’est pas déjà fait puis cliquer sur la ligne Protocole Internet
(TCP/IP) pour la mettre en surbrillance puis cliquer sur le bouton « Propriétés ».

Entrez les paramètres indiqués, puis appuyez sur OK.

3/ Installation des logiciels
Installation de la machine virtuelle Java  (JVM).
Le logiciel NETCONTROL étant une application JAVA, il est nécessaire d’installer une version récente de la JVM
sur les différents postes informatiques qui vont composer le NETPARK : PC superviseur, PC contenant la
simulation numérique d’un accès, PC administrateur permettant l’accès au Parking via un explorateur, etc.

Remarque : un seul PC peut être utilisé, mais il est préférable d’en utiliser plusieurs, tous reliés en réseau via
Ethernet.

La version de la JVM est disponible dans la rubrique logiciel sur le réseau.
On peut indifféremment installer la JRE (runtime) ou la SDK.

Le fichier d’installation pour Windows est j2sdk-1_4_2-windows-i586.exe.

ATTENTION : Lors de l’installation, il est fortement conseillé de choisir un chemin d’installation « simple » :

Par exemple,
C:\JAVA et non pas le chemin prévu par défaut : (C:\ Program Files\Java\j2sdk1.4.2_01)…

Ceci permet de s’affranchir ensuite d’un certain nombre de problèmes de chemin car Java n’aime pas les noms de
répertoire avec un espace…

Installation du logiciel NetControl
Copier le répertoire des logiciels nécessaires sur le disque dur du PC Serveur et vérifier que les fichiers copiés ne
soient pas en lecture seule.

Lancer le superviseur : superviseur.bat situé dans le sous répertoire …\Superviseur.

Attention à bien lancer celui présent sur votre disque dur et non celui du CDROM.

Une fenêtre de supervision gardien doit apparaître. Si ça n’est pas le cas, cela indique un problème JAVA : le
logiciel ne trouve pas le chemin de la JVM…

Entrer les paramètres
suivants :
Adresse IP : 172.20.3.98
Masque de sous réseau :
255.255.252.0
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La plupart du temps, il faut modifier le fichier superviseur.bat sur votre disque dur : (c’est un fichier texte)

4/ Mise en route
Relier le PC superviseur et maquette en utilisant le « switch » Ethernet fourni.

Le PC étant en état de marche et le logiciel NetControl s’exécutant, (par superviseur.bat),
Mettre sous tension toutes les alimentations de la maquette.

L’ordinateur embarqué s’initialise et recherche le PC superviseur.

Ceci prend un certain temps : de une à deux minutes environ. Attention, au bout de ce temps, la lisse doit se baisser
(sauf si la voiture se trouve sur une boucle) et l’afficheur indiquer ‘bonjour’

Le logiciel se lance alors, soit en:

mode local : un L s’inscrit alors en haut à droite sur l’afficheur LCD, et rien ne change sur l’écran de
supervision côté PC. Un seul code est alors valide : 1234. Vous pouvez aussi entrer en utilisant la carte à
puce livrée avec votre système et préprogrammée avec ce code.

mode automatique : La maquette trouve le superviseur et s’enregistre auprès de lui. L’interface gardien doit
se garnir avec le dessin de la borne, et vous pouvez alors effectuer une entrée avec le code 5678, une alarme
ou un appel gardien : votre système est opérationnel.

On demande d’observer et de noter les différentes fonctionnalités disponibles.

A2 : Ajout de 2 points d’accès en mode simulation.
On se propose maintenant de rajouter à notre parking 2 points d’accès en mode simulé. On se reporte à la notice de
présentation du système et on effectue les tâches nécessaires.

On précise la nouvelle configuration du parking et les fonctionnalités disponibles.

A3 : Les logiciels du module TINI.
En utilisant la notice de présentation et de mise en uvre du module TINI. Préciser pour chacun des fichiers
installés dans la mémoire du module TINI, le rôle et le contenu (pour les fichiers textes seulement) dans le
fonctionnement de la borne.

A4 : Supervision du fonctionnement.
On se propose maintenant de gérer les paramètres du parking en utilisant le serveur Web du Superviseur (on
remplace fsh par l’adresse IP du superviseur ; le code d’accès est : laporte/michel).

Faire un résumé des fonctionnalités du système de gestion.
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Compte rendu

On demande de commenter le diagramme des cas d’utilisation suivant en rappelant le rôle des différents éléments
le constituant. On précisera avec soin la nature des relations fléchées.

Présenter sous forme d’un diaporama les différentes activités réalisées lors du TP.


